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メモ、注意、警告 

メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を 
説明しています。 

〇注意： ハードウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、 

その危険を回避するための方法を説明しています。 

A 警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性が 
あることを示しています。 

警告： 
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Microsoft® Windows® OS についての説明は適用されません。 
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お使いのコンピュータについて 


正面図 



丁ィ スプレイ 
電源ボタン 

ネットワークコネクタ 


2 ボリュー厶コントロール 
4 アンビエントライトセンサー 
6 PowerShare を備えた USB コネクタ 


7 IEEE 1394コネクタ 
9 キーボード 
11ワイヤレススイッチ 


8 メモリ カードリーダー 

10 Wi-Fi Catcher ™ ネットワークロケータ 

12 指紋リーダー（オプション） 
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13 タッチパッド 14 タッチパッドボタン (2) 

15キーボードステ—タスライト 16 デバイスステータスライト 

17 Dell Latitude 0 N TM ボタン 
(オプション） 

背面図 



1 ExpressCard スロット 
3 通気孔 

5 USB / eSATA コネクタ 


2 スマートカードスロット 
4 オーディオコネクタ （2) 

6 ビデオコネクタ 


7 AC アダプタコネクタ 
9 バッテリー 


8 電源ライト/バッテリーライト 
10 セキュリティケーブルスロット 


お使いのコンピュータについて 


A 警告：通気孔を塞いだ y . 物を押し込んだり、埃や異物が入ったりする 
ことがないようにしてください。キヤリングケースの中など.空気の流れ 
ない密封された環境でコンピュータを動作させないでください。空気の流 
れが悪いと、コンピュータが破損したリ、火災の原因になるおそれがあり 
ます。コンピュータが熱を持つと.ファンが自動的に動作します。 
ファンからノイズが聞こえる場合があリますが.これは一般的な現象で、 
フアンやコンピュータに問題が発生したわけではあ ij ません。 


バッテリーの取リ外し 

A 警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイ 

ドの安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってくだ 
さい。 

A 警告：適合しないバッテリーを使用すると、発火や爆発の危険が大きく 
なります。交換するバッテリーは.必ずデルが販売している専用のものを 
お使いください。バッテリーは、お使いの Dell ™ コンピュータで動作する 
ように設計されています。お使いのコンピュータに別のコンピュータの 
バッテリーを使用しないでください。 

/ K 警告：バッテリーの取り外しまたは取リ付けを行う前に.コンピュータ 
の電源を切 y 、 ac アダプタを電源コンセントとコンピュータから外し、 
モデムを壁のコネクタとコンピュータから外し、コンピュータからその他 
すべての外付けケーブルを外します。 
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ワイヤレススイッチおよび Dell ™ Wi-Fi 
Catcher ™ ネットワークロケータ 

(cS) ワイヤレススイッチアイコン 

A 

一' Dell Wi-Fi Catcher ネットワークロケータアイコン 

ワイヤレススイッチを使用してワイヤレスデパイスを有効または無効にし 
たり、 Wi-Fi Catcher ネットワークロケータを使用してネットワークを検 
出します。インターネットへの接続に関する詳細は、14ページの「イン 
ターネットへの接続を参照してください。 
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コンピュータのセツトアップ 


クイックセットアップ 

^ 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全に関するベストプラクティスの詳細については、 
www . dell . com/regulatorv compliance を参照してく ださい 0 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし.電源 
コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケープ 
ルを使用したリ、ケープルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続 
したリすると、火災の原因になったリ、装置に損傷を与えたりするおそれ 
があリます。 

〇 注意： AC アダプタケープルをコンピュータから外す場合、ケープルの損 
傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでくださ 
い）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。 AC アダプタケープル 
をまとめる場合は、ケーブルの損傷を防ぐため、 AC アダプタのコネクタ 
の角度に合わせてください。 

◎ メモ：別途ご注文いただかないと同梱されないデバイスもあります。 

^ メモ：電源 AC アダプタは、デル製の PA -12 シリーズまたは PA -20 シリーズ 
のみをお使いください。その他のアダプタを使用するとシステムのパ 
フォーマンスが低下したり、システムが損傷したりするおそれがあります。 

1 AC アダプタをコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、 

電源コンセントに差し込みます。 
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2 ネットワークケーブルを接続します。 



3マウスやキーポードなどの USB デパイスを接続します。 





4 DVD プレーヤーなどの IEEE 1394デパイスを接続します。 



を4隊 


5 コンピュータのディスプレイを開いて電源ポタンを押し、 
コンピュータの電源を入れます。 
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メモ：力ードを取り付けたりコンピュータをドッキングデバイスやプリン 
夕などのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低1回はコンピュータ 
の電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。 

6インターネットに接続します。詳細に関しては、14ページの 
「インターネットへの接続を参照してください。 




1 インターネットサービス 

3 ワイヤレス ルーター 

5 ワイヤレスネットワーク接続 

のノートパソコン 


2 ケープルモデムまたは DSL モデム 

4 有線接続のノートパソコン 
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インターネットへの接続 

■ メモ： ISP および ISP が提供するオプションは、国によって異なります。 

インターネットに接続するには、ネットワーク接続または外付けモデム、 
および ISP (インターネットサービスプ□パイダ）との契約が必要です。 
DSL またはケープル（衛星）モデムを使用する場合、セットアップの手順 
についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせくださ 
い。外付け USB モデムを使用する場合は、ダイヤルアップ接続をセット 
アップする前に、モデムに付属のガイドに説明されているインストール手 
順に従ってください。 

インターネット接続のセットアップ 

デスクトップ上にある ISP から提供されたショートカットを使用してイン 
ターネット接続をセツトアップするには、次の手順を実行します。 


1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ 
ムをすべて終了します。 

2 Microsoft ® Windows ® デスクトップで ISP のアイコンをダプルク 
リックします。 

3画面の手順に従ってセットアップを完了します。 

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってイン 
ターネット接続をセットアップする場合は、下記の該当する項の手順を実 
行します。 

メモ：インターネットに接続できない場合は、 『 Dell テクノロジガイド JI 
を参照してください。過去にインターネットに正常に接続できていた場 
合、 ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態に 
ついて ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。 

メモ：ご契約の ISP 情報をご用意ください。 ISP に登録していない 
場合は、インターネット接続ウイザードをご利用ください。 
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Microsoft ® Windows Vista ® OS 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ 
ムをすベて終了します。 

2 Windows Vista のスタートポタン 4 ❶ — コント□•■ルパネル 

をクリックします。 

3 ネットワークとインターネット の下にある インターネットへの接続 

をクリックします。 

4 インターネットへの接続 ウィンドウで、希望する接続方法に麻じて、 

ワイヤレス、プ□ー ドパンド ( PPPoE ) または ダイヤルアップを ク 

リックします。 

• ワイヤレスルーター、 DSL 、 衛星モデム、ケープルテレビのモデム、 
まだは Bluetooth ^ ワイヤレステクノロジ接続を使用する場合は、 

プ□ー ドパンドを 選択します。 

• ダイヤルアップモデムまだは ISDN を使用する場合は、 ダイヤルアップ 
を選択します。 

メモ： どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択について 
の説明を表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせくだ 
さい。 

5 画面の指示に従って、 ISP から提供されたセットアップ情報を使用し 
てセットアップを完了します。 

Microsoft Windows ® XP 

1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ 
ムをすべて終了します。 

2 スタート 4 Internet Explorer インターネットに接続 

をクリックします。 

3 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。 

• ISP と契約していない場合は、 インターネットサービスプ□パイダ 
( ISP ) の一覧から選択する をクリックします。 


• ISP からセットアップ情報を入手していて、セットアップ CD を受け 
取っていない場合は、 接続を手動でセツトアップす るをクリックし 
ます。 


• セットアップ CD を持っている場合は、 ISP から提供された CD 
を使用する をクリックします。 
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4 次へ をクリックします。 

手順 3 で 接続を手動でセットアップする を選んだ場合は、手順 5 に 
進みます。それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを 
完了してください。 

メモ：どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP 
にお問い合わせください。 

5 インターネットにどう接続しますか？ で該当するオプションをク 
リックし、 次へ をクリックします。 

6 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了 
します。 

新しいコンピュータへの情報の転送 

Microsoft® Windows Vista® OS 

1 Windows Vista のスタートポタン〇をクリックし、 ファイルと設 
定の転送- > Windows 転送 ツールの 開始 をクリックします。 

2 ユーザーアカウント制御 ダイアログボックスで、 続行を クリックし 
ます。 

3 新しい転送を開始する または 実行中の転送を続行する をクリックし 

ます。 

4 Windows 転送 ツール ウィザードの画面の指示に従います。 

Microsoft Windows® XP 

Microsoft Windows XP には、データを元の コン ピュータから新しい コン 
ピュータに転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。 

ネットワーク接続またはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデー 
夕を転送したり、書き込み可能 CD などのリムーパプルメディアにデータ 
を保存したりできます。 

メモ：古いコンピュータと新しいコンピュータの入出力 （ I / O ) ポート間 
を直接シリアルケープルで接続することで、2台のコンピュータ間で情報 
を転送できます。2台のコンピュータの間で直接ケープル接続をセット 
アップする手順については、 Microsoft 技術情報305621 「HowtoSetUpa 
Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP 」 を参照してく 
ださい。この情報は、特定の国では使用できない場合もあります。 

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウイ 
サードを実行する必要があります。 
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『再インストール用』メディアを使用してファイルと設定の転送ウィザード 
を実行する場合 

メモ： この手順では、『再インス!ル用』メディアが必要です。このメ 
ディアはオプシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属してい 
るわけではありません。 

新しいコンピュータでファイルの転送の準備をするには、次の手順を実行 
します。 

1ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、 スタート 

— すべてのプ□グラム？アクセサリ — システムツール？ファイルと 
設定の転送ウィザードを クリックします。 

2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、 

次へ をクリックします。 

3 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転送先の新しいコン 
ピュータ — 次へ をクリックします。 

4 Windows XP CD がありますか？ 画面で Windows XP CD 

からウィザードを使います-^次へ をクリックします。 

5 今、古いコンピュータに行って<ださい 画面が表示されたら、 

古いコンピュータまたはソースコンピュータの前に行きます。 

このときに、 次へ をクリックしないでください。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。 

1 古いコンピュータに Windows XP の『再インストール用』メディア 
をセットします。 

2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 追加のタスクを実行 
する をクリックします。 

3 実行する操作の選択 画面で、 ファイルと設定を転送する—次へ をク 

リックします。 

4 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、$云 送元の古いコン 
ピュータ — 次へ をクリックします。 

5 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。 

6 何を転送しますか？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をクリック 
します。 

情報がコピーされた後、 ファイルと設定の収集フエーズを処理して 

います... 画面が表示されます。 

7完了をクリックします。 
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新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。 

1新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行って<ださい 

画面で、 次へ をクリックします。 

2 ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送 
方法を選択し、 次へ をクリックします。 

ウィザードは収集したファイルと設定を新しいコンピュータに適用 
します。 

3完了画面で完了をクリックしてから、新しいコンピュータを再起動 
します。 

『再インストール用』メディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザー 
ドを実行する場合 

『再インストール用』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィ 
サードを実行するには、パックアップイメージファイルをリムーノ V プルメ 
ディアに作成できるウィザードディスタを作成する必要があります。 

ウィザードディスクを作成するには、 Windows XP を搭載した新しいコ 
ンピュータを使用して、以下の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、 スタート 

— すべてのプ□グラム—アクセサリ？システムツール—ファイル 
と設定の転送ウィザードを クリックします。 

2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、 

次へ をクリックします。 

3 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転送先の新しいコン 
ピュータ-^次へ をクリックします。 

4 Windows XP CD がありますか？ 画面で、 ウィザードディスクを次 
のドライプに作成します-^次へ をクリックします。 

5書き込み可能 CD などのリムーパプルメディアをセットして、 

OK をクリックします。 

6ディスク作成が完了したら、今、古いコンピュータに行ってくださ 
いというメッセージが表示されますが、 次へ をクリックしないでく 
ださぃ。 

7古いコンピュータに移動します。 
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古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。 

1古いコンピュータにウィザードディスクをセットし、 スタート-^ 
ファイル名を指定して実行 をクリックします。 

2 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、適切な 
リムーノ K プルメディアの fastwiz のノ\°スを参照して OK をクリック 
します。 

3 ファイルと設定の転送ウイザードの開始 画面で、 次へ をクリックし 
ます。 


4 これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、$云 送元の古いコン 
ピュータ — 次へ をクリックします。 

5 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリック 
します。 

6 何を転送しますか？ 画面で転送する項目を選択し、 次へ をクリック 
します。 

情報がコピーされた後、 ファイルと設定の収集フェーズを処理して 

います... 画面が表示されます。 

7完了をクリックします。 

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。 

1新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行って<ださい 画面 

で、 次へ をクリックします。 

2 ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送 
方法を選択し、 次へ をクリックします。画面の指示に従います。 

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新し 
いコンピュータに適用します。 

設定とファイルがすべて適用されると、完了画面が表示されます。 

3完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 
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仕様 

■ メモ： 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュー 
夕の構成の詳細については、スタート4ヘルプとサボートをクリック 
し、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選 
択してください。 


プロセッサ 

プロセッサタイプ 

Intel ® Core ™ 2 Duo ULV プ□セツサ 

L 1 キヤッシユ 

インストラクシヨンごとに32 KB 、 

コアごとに32 KB データキャッシュ 

L 2 キヤッシユ 

3 MB 

外付けバスの周波数 

800 MHz 

システム情報 

チップセット 

Intel SFF チップセット 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチャネル (2)64 ビットバス 

プロセッサアドレスバス幅 

36ビット 

フラッシュ EPROM 

4 MB 

グラフィックスバス 

内蔵 

PCI バス 

32ビット 

txpressCard 

ExpressCard コネクタ 

ExpressCard ス□ット （ USB インタフェー 
スおよび PCI Express インタフェース） 

サポートするカード 

34 mm ExpressLard 
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SD メモリカードリーダー 


サボートするカード 

SD 、 SDIO、SD HC ' ミニ SD MMC 、 MMC +' 
Mini MMC 

メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーがアクセス可能な SODIMM 
ソケット X 1 

メモリモジュールの容量 

1 GB 、2 GB 、4 GB 

メモ： 4 GB のメモリモジュールは利用で 
きない場合があります。 

メモリのタイプ 

DDR 3 SODIMM 

最小メモリ 

1 GB (オンボードメモリ） 

最大搭載メモリ 

5 GB 搭載司能 (64 ビットの Windows 
Vista ® が必要です） 

スマートカード 

読み書き機能 

すべての ISO 78161/2/3/4マイク□プロ 
セツサカードに読み書き ( T =0、 T =1) 

サボートするカード 

3 V および5 V 

プ□グラムテクノロジサボート 

Java 力'-ド 

インタフェース速度 

9,600〜115,200 bps 

EMV レベル 

レベル1認定 

WHQL 認定 

PGSC 

互換性 

PKI 環境で互換 

挿入/取り出しのサイクル 

100,000回まで認定 
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ポー トとコネクタ 

オーディオ 

マイク/ステレオライン入カコネクタ、ス 
テレオへッドフォン/スピーカーコネク 
夕 

ミニカード 

WLAN 専用ハーフサイズミニカードス 

□ット X 1 


WWAN / GPS 専用フルサイズ 5 ニカード 
スロット X 1 

ネツトワークアダプタ 

RJ -45 ポート 

USB'eSATA 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ x 2 
メモ： USB コネクタ1個を eSATA コネク 
夕として使用できます。 PowerShare を備 
えたもろ_方の USB コネクタは、コン 
ピュータの電源がオフの状態でも USB デ 
パイスの充電に使用できます。 

ビデオ 

15ピン VGA コネクタ（メス） 

IEEE 1394 

4ピンミニ 

E-Dock 

標準 E - Dock コネクタ （ E - Dock 拡張ポー 
トリプリケータおよび拡張ステーション 
などのデバイス用） 

メモ： オプションのメディアベースは 
E - Dock コネクタに接続できます。詳細に 
ついては、メディアベースに付属のマニュ 
アルを参照してください。 

E-Port 

標準 E - Port コネクタ 

通信 

ネットワークアダプタ 

システム基板上の10/100/1000イーサ 
ネット LAN 

ワイヤレス 

内蔵 WLAN 、 WWAN 、 および Bluetooth ® 
ワイヤレスサポート（オプションカード 
をご購入の場合） 
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ビデオ 

ビデオタイプ 

システム基板に内蔵、八ードウエア加速 

データバス 

内蔵ビデオ 

ビデオコント□ーラ 

Intel Extreme graphics 

ビデオメモリ 

最大256 MB (共有） 

オーディオ 

オーディオタイプ 

2チャネルハイデフィニッシヨンオー 
ディオ ( Azalia ) 

オーディオコント□ーラ 

IDT 92 HD 71 B 

ステレオ変換 

24ビット（デジタル変換、アブ□グ変換） 

インタフェース 


内蔵 

ハイデフィニッシヨンオーディオ 
( Azalia ) コーデック 

外付け 

マイク/ステレオライン入カコネクタ、ス 
テレオへッドフォン/スピーカーコネク 
夕 

スピーカー 

4 Q スピーカー x 1 

内蔵スピーカーアンプ 

2 W チャネル (4 Q ) 

ボリュー厶コント□ール 

ボリュームコント□ールボタン、プ□グ 
ラムメニュー 

ディスプレイ 

タイプ(アクティブマトリ 
クス TFT ) 

WXGA 

有効領域 ( X / Y ) 

261.12 x 163.2 

寸法 


縦幅 

261.12 mm 

横幅 

163.2 mm 

対角線 

307.34 mm 

最大解像度 

262,144色で1280 X 800 
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ディスプレイ（続き） 

U フレッシュレート 

60 Hz(AII Day Battery Life ( ADBL ) 
モードで 40 Hz ) 

動作角度 

0。(閉じた状態)〜 160° 

可視角度 


水平方向 

40/40。 

垂直方向 

15/30° 

ピクセルピッチ 


WXGA 

0.204 

消費電力（パックライト付 
きパネル)(標準） 


WXGA 

3.0 W (最大） 

十ーホ ー r 

キーの 数 

87 (アメリカ、カブダ)、 

88(ヨー□ッパ)、91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 

タッチパッド 

X/Y 位置解像度(グラフィ 
ックステーブルモード） 

240 cpi 

寸法 


横幅 

73.0 mm (センサー感知領域） 

縦幅 

42.9 mm の長方形 

ノ ゞ ツテリー 

タイプ 

4セル： 28 Whr /14.8 V 


6 セル: 58 Whr /11.1 V 
スライス： 48 Whr /11.1 V 
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バッテリー（続き) 

寸法 
4セル 
奥行さ 
縦幅 
横幅 
6セル 
奥行さ 
縦幅 
横幅 

スライス 
奥行さ 
縦幅 
横幅 

重量 


電圧 

充電時間(概算）： 

電源が切れてし)る揚合 


駆動時間 


寿命(概算) 


210 mm 
18 mm 

46.5 mm 

210 mm 
23.2 mm 

68.5 mm 

9.5 mm 
186 mm 
279 mm 

0.2 kg (4 セル） 

0.37〜 0.38 kg (6 セル） 
0.59〜0.61 kg (スライス） 
11.1VDC (6 セル、スライス） 
14.8 VDC (4 セル） 


80パーセントまで充電するのに約1時間 
(4 セルバッテリー） 

100パーセントまで充電するのに約2時 
間 （4 セルバッテリー） 

パッテリー駆動時間は動作状況によって 
異なり、電力を著しく消費するよろな状 
況ではかなり短くなる可能性があり 
ます。 


300サイクル(充電/放電) 


26 I仕様 



バッテリー（続き） 

温度範囲 


動作時 

0 ~ 35 °C 

保管時 

-40 ~60 °C 

コイン型電池 

CR -2032 

AC アダプタ 

入力電圧 

90〜264 VAC 

入力電流(最大） 

1.1 A 

入力周波数 

47 〜 63 Hz 

出力電流 

3.3 A (10 ミリ秒パルスのとき最大)、 

2.3 A (継続） 

出力電力 

45 W 以上 

定格出力電圧 

19.5 +/-1 .0 VDC 

寸法 


縦幅 

16 mm 

横幅 

63 mm 

奥行さ 

88 mm 

温度範囲 


動作時 

〇〜35 0 C 

保管時 

-40 〜65。0 

指紋リーダー（オプション） 

タイプ 

UPEK TCS 3 TouchStrip ™ ストリツプセン 
サ ー、 CMOS のアクティブ静電容量ピク 
セル感知テクノロジ搭載 

サイズと重量 

縦幅 

19.95〜26.82 mm 

横幅 

290.6〜296.6 mm 

奥行き 

204〜226 mm 

重量（エントリー構成） 

1 kg 
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環境_ 

温度範囲 


動作時 
保管時 

相対湿度(最大） 

動作時 
保管時 

最大振動(ユーザー環境をシミュ 
レートするランダム振動スぺクト 


ラムを使用） 

動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝撃(へッド停止位置で2 5リ 
秒のハーフサインノ \°ルスで測定） 

動作時 

143 G 

保管時 

163 G 

高度(最大） 

動作時 

-15.2〜3,048 m 

保管時 

-15.2〜10,668 m 


〇〜35。〇 
-40 〜 65 °C 

10〜90パーセント（結露しないこと） 
5〜95パーセント（結露しないこと） 


28 I 仕様 





トラブ^/シューティングの 
ヒント 

A 警告：カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントか 
ら抜いてください。 

^1 メモ： システムメッセージへの対応も含め、トラプルシューティングの 
詳細については、 s 叩 portjp.delLcom で『サービスマニュアル』を参照して 
ください。 

ハードウェアに関するトラブルシューティン 

グの実行 

1 Windows Vista™ のスタ'-トポタン4❾をクリックし、 

ヘルプとサポートをクリックします。 

1 検索フイ ー J レト I し、 hardware troubleshooter と入力し、 
<Enter> を押して検索を開始します。 

3検索結果の5ち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、 
その後に表示されるトラプルシューティングの手順に従います。 


ヒント 

• デパイスが機能しない場合は、適切に接続されているか確認します。 

• 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合は、取り付け 
手順を見直して、部品が正しく取り付けられてし ) るか確認します。 

• 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正確に 
メモします。このメッセージは、サボート担当者が問題を診断およ 
び解決するのに役立つ場合があります。 

• プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合は、 

そのプログラムのマニュアルを参照してください。 
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電源の問題 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全に関するベストプラクティスの詳細については、 
www . dell . com/regulatorv compliance を参照してください。 

電源ライトが消灯している場合ー コンピュータの電源が'切れているか、 
またはコンピュータに電力が供給されていません。 

• 電源ケープルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに 
しっかりと装着しなおします。 

• 電源タップ、電源延長ケープル、およびその他の電源保護装置を使 
用している場合は、それらを外してコンピュータの電源が正常に入 
ることを確認します。 

• 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接続され、 
オンになっていることを確認します。 

• 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能して 
いるか確認します。 

• 主電源ケープルと前面ノ《ネルケープルがシステム基板にしっかりと 
接続されているか確認します。 

電源ライトが青色に点灯していて.コンピュータの応答が停止し 
た場合 _ 

• ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。 

• ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、 

support . jp . dell . com で f サービスマニュアル』を参照してく 
ださい。 

電源ライトが青色に点滅している場合ー コンピュータはスタンパイ 
モードになっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かし 
たり、電源ポタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。 

電気的な妨害を解消します一 電気的な妨害の原因には、次のものがあ 
ります。 


• 電源、キーボード、およびマウスの延長ケープルが使用されている 
• 同じ電源タツプに接続されているデパイスが多すぎる 
• 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている 
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バッテリ ステータス ライトを確認しますー バッテリーの充電量を 
チェックするには、バッテリーの充電ゲージにあるステータスポタンを短 
く押して、充電レベルライトを点灯させます。各ランプはバッテリーの総 
充電量の約20パーセントを表します。たとえば、バッテリーの充電残量 
が80パーセントなら、ランプが4個点灯します。どのライトも点灯して 
いない場合、バッテリーの充電残量は0です。 

メモリの問題 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全に関するベストプラクティスの詳細については、 
www . dell . com/requlatorv compliance を参照してください 0 

メモリが不足しているというメッセージが表示される場合一 

• 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実 
行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。 

• メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照し 
てください。必要に麻じて、增設メモリを取り付けます。 

• 手の届くメモリモジュールをすべて抜き差しして、コンピュータが 
メモリと正常に通信していることを確認します。 

• Dell Diagnostics を実行します (34 ページの 「Dell Diagnostics 

を参照)。 

メモリにその他の問題がある場合一 

• 手の届くメモリモジュールをすべて抜き差しして、コンピュータが 
メモリと正常に通信していることを確認します。 

• メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します。 

• 使用するメモリがお使いのコンピュータでサボートされていること 
を確認します。お使いのコンピュータに対麻するメモリの詳細につ 
いては、21ページの「仕様を参照してください。 

• Dell Diagnostics を実行します （34 ページの 「Dell Diagnostics 

を参照)。 


トラブルシューティングのヒント| 31 



フリーズおよび ソ フトウエアの問題 

メモ： 本書に記載されている手順は、 Windows のデフォルト表示用に 
書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用され 
ません。 

コンピュータが起動しない 

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっか y と接続されている 
か確認します 

プログラムが応答しない 
プログラムを終了します一 

1 < CtrlxShiftxEsc > を同時に押してタスクマネージャを開き、 
アプリケーション タブをクリックします。 

2麻答しなくなったプログラムをクリックして選択し、 タスクの終了 
をクリックします。 


プログラムが繰リ返しクラッシュする 

メモ： ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェ 
アのマニュアル、フロッピーディスク、 CD 、 または DVD に収録されてい 
ます。 

ソフトウェアのマニュアルを参照します一 必要に麻じて、プ□グラム 
をアンインストールしてから再インストールします。 

プログラムが以前のバージヨンの Microsoft ® Windows ® OS 向けに設計され 
ている 

プログラム互換性ウィザードを実行します一 

1スタートぎ コント□ールパネル4プ□グラム4古いプ□グラム 

をこのパージヨンの Windows で使用 をクリックします。 

2プログラム互換性ウィザードの開始画面で、 次へ をクリックします。 
3 画面の指示に従います。 
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画面が青色（ブルースクリーン）になる 

コンピュータの電源を切 y ますー キーボードのキーを押したり、マウ 
スを動かしてもコンピュータが麻答しない場合は、コンピュータの電源が 
切れるまで、電源ポタンを6秒以上押し続けます。電源が切れたら、 
コンピュータを再起動します。 

その他のソフトウェアの問題 

問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブル 
シューティング情報に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせ 
ます一 

• プログラムがお使いのコンピュータにインストールされている 0 S と 
互換性があるか確認します。 

• お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに最低限度必要 
なハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関し 
ては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

• プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認し 
ます。 


• デパイスドライパがプログラムと競合していないか確認します。 

• 必要に麻じて、プログラムをアンインストールしてから再インス 
卜ールします。 

デルテクニカルアップデートサービス 

デルテクニカルアップデートサービスは、お使いのコンピュータに関する 
ソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを電子メールにて事前に 
通知するサービスです。デルテクニカルアップデートサービスに登録する 

には' support . dell . com/technicalupdate (英語）にアクセスしてく 
ださい。 

デル サボー ト ユー ティリティ 

デルサボートユーティリティは、セルフサポート情報、ソフトウェアの 
アップデートを提供するほか、お使いのコンピュータ環境をヘルススキャ 
ンする場合に使用します。デルサボートユーティリティは、タスクパーの 
^ アイコンまたは スタート メニューからアクセスできます。 
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デルサボートアイコンがタスクパーに表示されていない場合は、次の手順 
を実行します。 

1スタート-^すべてのプ□グラム-» Dell Support Dell Support 

設定をクリックします。 

2タスクパーにアイコンを表示するオプションがチェックされている 
ことを確認します。 

メモ： デルサボートューティリティがスタートメニューから利用できな 
い場合は、 support.jp.dell.com からダウンロードしてください。 

デルサボートユーティリティの詳細に関しては、 Dell ™ サボート画面の 
上部にある疑問符 （7) をクリックしてください。 


Dell Diagnostics 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全に関するベストプラクティスの詳細については、 
www . dell . com/requlatorv compliance を参照してください。 

Dell Diagnostics をハードディスクドライプから起動する場合 

1コンピュータが正常な電源コンセントに接続されていることを確認 
します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 DELL ™ のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を押します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断）を選択し、 < Errter > を押します。 

^ メモ：キーを押すタイミングが遅れて 0 S のロゴが表示されてしまつ 
たら、 Microsoft®Windows® デスクトップが表示されるまでそのまま 
待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく 
ださい。 

^ メモ：診断ューティリィティパーティシヨンが見つからないことを 
知らせるメッセージが表示された場合は、 Drivers and Utilities メディ 
アから Dell Diagnostics プログラムを実行します。 


4任意のキーを押してハードディスクドライブ上の診断ユーティリ 
ティパーティシヨンから Dell Diagnostics を起動し、画面の指示に 
従います。 
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Dell Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を起動する場合 

メモ： DellDrivers and Utilities メディアはオプションなので、出荷時にすべ 
てのコンピュータに付属しているわけではありません。 


1外付けの CD/DVD ドライブまたはメディアベースを取り付けていな 
い場合は、取り付けます。 

2 Drivers and Utilities メディアをセットします。 

3 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL ロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。 

メモ： キーを押すタイミングが遅れて 0 S のロゴが表示されてし 
まったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示されるまでその 
まま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおし 
てください。 

メモ： 次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時 
には、コンピュータはセットアップューティリティで指定したデバ 
イスから起動します。 

4起動デパイスのリストが表示されたら、 CD / DVD / CD - RW をハイラ 
イト表示して < Errter > を押します。 

5表示されたメニューから Boot from CD - ROM オプションを選択し、 
<Enter> を押します。 

61 を入力して、 CD のメニューを開始し、 <Enter> を押して続行しま 
す。 

7番号の付いだ;リストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択 

します。複数のパージョンがリストにある場合は、お使いのコン 
ピュータに対心したパージョンを選択してください。 

8 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュー）が表示されだ； 

ら、実行するテストを選択し、画面の指示に従います。 
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ソフトウェアの再インストール 


ドライバ 

ドライバの確認 

1お使いのコンピュータのデパイスー覧を確認します。 

a Windows Vista のスタートポタン TM 的をクリックして、 
コンピュータ を右クリックします。 

b プ□パティ®デパイスマネージャをクリックします。 

メモ： ューザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があり 
ます。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックし 
ます。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて続行します。 

2リストをスクロールダウンし、デパイスアイコン上の感嘆符 ([!] 

の付いた黄色の円）の付いたデパイスを探します。 

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライパの再インストールま 
たは新しいドライパのインストールが必要な場合があります 
(37 ページの「ドライパおよびユーティリティの再インストールを 

参照)。 

ドライバおよびユーティリティの再インス!'ール 

〇 注意： デルサボートサイト s 叩 port . jp . dell.com および Drivers and Utilities 
メディアには、お使いのコンピュータ用として承認済みのドライパが提供 
されています。その他の媒体からのドライバをインス I ルすると、 
お使いのコンピュータが適切に動作しないおそれがあります。 
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以前のデバイスドライババージョンへの復帰 
1 Windows Vista のスタートポタン れをクリツクして、 
コンピュータ を右クリックします。 

2プ□パティ4デパイスマネージャをクリックします。 

メモ：ューザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があり 
ます。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックし 
ます。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャ 
を起動します。 

3 新しいドライパをインストールしたデパイスを右クリックして、 

プ□パティをクリックします。 


4ドライパ タブ— ドライパの□ール八ヘックを クリックします。 

デパイスドライパの□ールパックを使つても問題が解決しない場合は、 
システムの復元 （40 ページの「お使いの OS の復元を参照）を使用して、 
新しいデパイスドライパをインストールする前の稼動状態にコンピュータ 
を戻します。 


Drivers and Utilities メディアの使い方 

Drivers and Utilities メディアを使用する前に、次の手段を試みてくだ 
さし、。 

• Windows デパイスドライパの□ールパック （38 ページの「以前の 
デバイスドライパパージョンへの復帰を参照） 


• Microsoft システムの復元 （40 ページの 「 Microsoft ® Windows ® 

システムの復元の使い方を参照） 

1 Windows デスクトップが表示されている状態で 、 Drivers and 
Utilities メディアをドライプにセットします。 

Drivers and Utilities メディアを初めてお使いになる揚合は、 

手順2に進みます。それ以外の場合は手順5に進みます。 

2 Drivers and Utilities メディアのインストールプログラムが起動しだ; 
ら、画面の指示に従います。 

メモ： ほとんどの場合 、 Drivers and Utilities プログラムは自動的に起 
動します。自動的に起動しない場合は、 Windows エクスプローラを 
起動し、メディアドライプのディレクトリをクリックしてメディア 
の内容を表示し、次に autorcd.exe フアイルをダプルクリックします。 
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3 InstallShield ウィザードの完了 ウィンドウが表示されたら、 

Drivers and Utilities メディアを取り出し、 完了 をクリックしてコン 
ピュータを再起動します。 

4 Windows デスクトップが表示されたら、 Drivers and Utilities 
メディアをドライブに再びセットします。 

5 Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます画面 
で、次へをクリックします。 

お使いのコンピュータで使用されているドライパが 、 My Drivers — 
The ResourceCD has identified these components in your 

system (マイドライパ ー Resource CD はシステム上でこれらのコ 
ンポーネントを検出しました）ウィンドウに自動的に表示されます。 

6再インストールするドライパをクリックし、画面の指示に従います。 

特定のドライパがリストに表示されていない場合、 0 S がそのドライパを 
必要としていないか、または、特定のデバ'イスに付属していたドライパを 
見つける必要があるのか、どちらかです。 


手動によるドライバの再インストール 

1 Windows Vista のスタートポタン 0をクリックして、コンピュー 

夕 を右クリックします。 

2プ□パティ4デパイスマネージャをクリックします。 

。メモ：ューザーアカウント制御ウィンドウが表示されます。お客様 
がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者 
でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。 

3ドライパをインストールするデパイスのタイプをダブルクリックし 
ます（だ;とえば、 オーディオ まだ;は ビデオ)。 

4インストールするドライパのデパイスの名前をダブルクリックし 
ます。 

5 ドライバ タブ 4ドライパの更新？コンピュータを参照してドライバ 
ソフトウェアを検索します の順にクリックします。 

6参照をクリックして、あらかじめドライパフアイルをコピーしてお 
いた場所を参照します。 

7ドライパの名前をクリックし、 OK 4 次への順にクリックします。 

8完了をクリックして、コンピュータを再起動します。 
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お使いの OS の復元 

次の方法で、お使いの os を復元することができます。 

• Microsoft Windows システムの復元は、データファイルに影響を及 
ぼすことなく、コンピュータを以前の状態に戻します。データファ 
イルを保存したまま 0 S を復元するための最初の解決策として、 
システムの復元を実行してください。 

• Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元）を実行 
すると、お使いのハードドライプはコンピュータを購入された時と 
同じ状態に戻ります。このプログラムは、ハードディスクドライブ 
内の全データを永久に削除し、コンピュータを受け取った後にイン 
ストールしたプログラムもすベて削除します。 

• コンピュータに『再インストール用』メディアが付属している場合 
は、そのメディアを使用して 0 S を復元できます。ただし、再イン 
ストール用』メディアを使用するとハードドライブ上のすべての 
データが削除されます。 

Microsoft® Windows ® システムの復元の使い方 

。メモ ：本書に記載されている手順は Windows のデフォルトビュー用に書 
かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されない場 
合があります。 


システムの復元の開始 

1 スタート <"1 をクリックします。 

2検索の開始ボックスにシステムの復元と入力し、 < Enter > を押し 
ます。 

メモ ：ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示される場合があり 
ます。 お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行を クリックし 
ます。 管理者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続 
ィ7します。 

3 次へをクリックして、画面に表示される指示に従います。 
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以前のシステムの復元の取り消し 

〇注意：以前のシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをす 
ベて保存して閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの 
復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、 
開いたり、削除したりしないでください。 

1スタート^^を クリックします。 

2 検索の開始 ボックスにシステムの復元と入力し、 < Enter > を押し 
ます。 


3 以前の復元を取り消す をクリックして、 次へ をクリックします。 

Dell Factory Image Restore ( デル出荷時のイメージの復元） 

の使い方 

〇 注意 ： Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメ ー ジの復元）は、シス 
テムの復元を実行しても 0 S の問題が解決しなかった場合にのみ使用して 
ください。 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメ ージの復元）を使 
用すると、ハードドライブ上のデータ（文書、表計算、電子メールメッ 
セージ、デジタル写真、音楽ファイルなど）が完全に削除され、コン 
ピュータ購入後にインストールしたアプリケーションとドライバがすべて 
削除されます。 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメ ージの復元） 

を使用する前に、データをバックアップしてください。 

メモ ： Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメ ージの復元）は、 

—部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 Dell ロゴが表示されたら、 < F 8> を数回押して Vista の 詳細プートオ 
プション ウィンドウにアクセスします。 

3 お使いのコンピュータの修復を選択します。 

システム回復オプション ウィンドウが表示されます。 

4 キーポードレイアウトを選択して、次へをクリックします。 

5 回復オプションにアクセスするために、□一カルユーザーとして 口 
グオンします。 

6コマンドプロンプトにアクセスするために、 ユーザー名 フィールド 
(こ administrator と入力し、 OK をクリックします。 
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7 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元） 

をクリックします。 

メモ：使用する構成によっては、 Dell Factory Tools (デルファクト 
リーツール)、 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復 
元）の順序で選択しなければならない場合もあります。 

8 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元） 

の初期画面で、次へをクリックします。 

データの削除を確認する画面が表示されます。 

〇 注意： Factory Image Restore (出荷時のイメージの復元）を続行しない場 
合は、 Cancel (キャンセル）をクリックします。 

9ハードディスクドライブの再フォーマット、およびシステムソフト 
ウェアの工場出荷時の状態への復元の作業を続ける意思を確認する 
ためのチェックボックスをクリックして、 Next (次へ）をクリック 
します。 

復元処理が開始します。復元処理が完了するまで5分以上かかる揚 
合があります。 0 S およびエ揚出荷時にインストールされたアプリ 
ケーシヨンが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示され 
ます。 


10完了をクリックして、コンピュータを再起動します。 

『再インストール用』メディアの使い方 

OS を再インストールする前に、以下を試してみます。 

• Windows デパイスドライパの□ールパック （38 ページの「以前の 
デバイスドライパパージョンへの復帰を参照） 

• Microsoft システムの復元 （40 ページの 「 Microsoft ® Windows ® 

システムの復元の使い方を参照） 

注意：インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディス 
クドライプから別のメディアにすべてのデータファイルをバックアップし 
ます。標準的なハードディスクドライブ構成において、コンピュータに 
よって1番目に認識されるドライプがプライマリハードディスクドライプ 
です。 
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Windows を再インストールするには、 Dell ™ 『再インストール用』メ 
ディアおよび Dell Drivers and Utilities メディアが必要です。デルの 
Drivers and Utilities メディアには、コンピュータの注文時にプリインス 
卜ールされたドライパが収録されています。 

メモ：コンピュータを発注した地域によって、またはメディアを購入品 
目に加えたかどうかによって、デルの Drivers and Utilities メディアと『再イ 
ンス I ル用 J メディアがシステムに同梱されていない場合があります。 

Windows の再インストール 

メモ：再インス!ル処理を完了するには、1〜2時間かかることがあり 
ます。 


1開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ 
ムをすべて終了します。 

2『再インストール用』メディアをセットします。 

3 Windows のインストールというメッセージが表示されだ;ら、 

終了 をクリックします。 

4コンピュータを再起動し、 DELL ロゴが表示されたら、すぐに < F 12> 
を押します。 

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、 
Microsoft ® Windows ® デスクトップが表示されるまでそのまま待機 
し、コンピュータを再起動して操作をやりなおしてください。 

5起動デパイスのリストが表示されたら、 CD / DVD / CD-RW Drive 

をハイライト表示して < Errter > を押します。 

この機能を選択した場合は、起動順序が1度だけ変更されます。 

6任意のキーを押して Boot from CD-ROM ( CD-ROM から起動）し、 

画面の指示に従ってインストールを完了します。 

7 デパイスドライパ、アンチウイルスプログラム、その他のソフト 
ウェアを再インストールします。 
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ソフトウエアの再インストール 




情報の調べ方 

◎ メモ：一 部の機能やメディアはオプションであり、出荷時にコンピュー 
夕に付属していない場合があります。特定の国では使用できない機能やメ 
ディアもあります。 

メモ： 追加の情報がコンピュータに同梱されている場合もあります。 


マニュアル/メディア/ラベル 内容 


サービスタグ/エクスプレスサー 
ビスコード 

サービスタグ/エクスプレスサービ 
スコードは、コンピュータに貼付さ 
れています。 


• サービスタグは、 

support . jp . dell.com を使用の際、 

またはサポートへのお問い合わせの 
際に、コンピュータの識別に使用し 
ます。 

• エクスプレスサービスコードを利用 
すると、サボートに直接電話で問い 
合わせることができます。 

メモ：サービスタグ/エクスプレス 
サービスコードは、コンピュータに貼付 
されています。 


Drivers and Utilities メディア 

Drivers and Utilities メディアとして 
CD または DVD が、お使いのコン 
ピュータに同梱されている場合があり 
ます。 


• コンピュータの Diagnostics (診断) 
プ□グラム 

• お使いのコンピュータ用のドライパ 
メモ：ドライパとマニュアルのアップ 
デートに関しては、 

support . jp . dell.com をご覧くだ'さい。 

• Notebook System Software (NSS) 


OS のメディア 


OS の再インス!-ール 


『再インス!^ ー ル用 J ] メディアとして 
CD または DVD が、お使いのコン 
ピュータに同梱されている場合があり 
ます。 


情報の調べ方 
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マニュアル/メディア/ラペル 

内容 

安全、認可機関、保証およびサボートに 
関するマニュアル 

この種の情報は、お使いのコンピュー 
夕に同梱されている場合があります。 
認可機関に関するその他の情報につい 

ては、 wwnw.dell.com/jp の 
www.dell.com/reaulatory_ 
compliance | し 3 D る Regulatory 
Compliance (法規制の遵守)ホー 
ムページを参照してください。 

• 保証に関する情報 
• 安全にお使いいただくための注意 
• 認可機関の情報 
• 快適な使い方 

• エンドユーザーライセンス契約 

サービスマニュアル 

お使いのコンピュータの『サービスマ 

ニユノ フル J は、 support.jp.dell.com 

でご覧いただけます。 

• 部品の取り外しおよび取り付け方法 
• システムの設定方法 
• トラブルシューティングおよび問題 
解決の方法 

Dell テクノ □ジ ガイド 

『 Dell テクノロジガイド J ) は、 

support.jp.dell.com 

でご覧いただけます。 

• お使いの 0 S について 
• デパイスの使い方とメンテナンス 
• RAID 、 インターネット、 Bluetooth ® 
ワイヤレステクノロジ、電子メール、 
ネットワークおよびその他様々なテ 
クノ □ジにつし、て 

Dell Latitude ON™ 

『ユーザーズガイド J ! 

お使いのコンピュータに Dell 

Latitude ON 『ユーザーズガイド J ) 

が同梱されている場合があります。 

メモ： Dell Latitude ON はオプション 

です。 

• Dell Latitude ON の概要 

• このアプリケーションのセットアッ 
プと設定の方法および使い方 

• Latitude ON を使用してインター 
ネ ッ 卜に接続する方法 

Dell Latitude ON™ Reader Help 

ファイル 

Dell Latitude ON Reader Help フアイ 

ルは、ハードドライプに格納されてし、 
ます。 

メモ： Dell Latitude ON はオプション 

です。 

• Dell Latitude ON Reader の概要 

• このアプリケーションのセットアッ 
プと設定の方法および使い方 
• よくあるお問い合わせ （ FAQ ) 
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マニュアル / メディア/ラベル 

内容 

Dell ™ Systems Management 

『管理者ガイド J! 

Dell Systems Management 『管理者力' 

イド』は、 support . jp . dell.com で 

ご覧いただけます。 

• Intel® Active Management 
Technology (iAMT) の概要、機能、 
セットアップ、設定情報について 

• iAMT 用のドライバの揚所 

Microsoft ® Windows ® 

ライセンスラベル 

• 0S のプ□ダクトキーが記載されてい 
ます。 

お使いの Microsoft Windows ライセ 
ンスは、コンピュータに貼付されてい 
ます。 
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困ったときは 


テクニカルサボートの利用法 

A 警告：コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュー 
夕の電源ケープルとモデムケープルをすべてのコンセントから外してくだ 
さい。お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただ 
くための注意事項を参照してください。 

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のため 
に次の手順を行います。 

1コンピュータで発生している問題に関する情報および手順について 
は、29ページの「トラプルシューティングのヒントを参照してくだ 
さし、。 

2 Dell Diagnostics を実行する手順については、34ページの 
「Dell Diagnostics を参照してください。 

3 54ページの 「Diagnostics (診断）チェックリストに必要事項を記入 
してください。 

4 インストールとトラプルシューティングの手順については、デル 

サポートサイト ( support . jp . dell . com ) をご覧ください。デル 
サポートオンラインのより詳細なリストについては、51ページの 
「オンラインサービスを参照してください。 

5 これまでの手順で問題が解決しない場合は、55ページの「デルへの 
お問い合わせを参照してください。 

メモ：デルサボートへお問い合わせになるときは、できればコンピュー 
夕の電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サ 
ポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。 

メモ：デルのエクスプレスサーピスコードシステムをご利用できない国 
もあります。 
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デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービス 
コードを入力すると、電話は適切なサボート担当者に転送されます。エク 
スプレスサービスコードをお持ちでない場合は 、 Dell Accessories フォ 
ルダを開き、 エクスプレスサービスコード アイコンをダプルクリックし 
ます。その後は、表示される指示に従ってください。 

デルサボートの利用方法については、50ページの「テクニカルサボート 
とカスタマーサービスを参照してください。 

◎ メモ：次のサービスは、米国本土以外ではご利用になれないことがあり 
ます。サービスが利用できるかどうかは、最寄のデルへお問い合わせくだ 
さい。 

テクニカルサポートとカスタマーサービス 

Dell ™ ハードウエアに関するお問い合わせは、デルのテクニカルサボー 
卜をご利用ください。サボートスタッフはコンピュータによる診断に基づ 
いて、正確な回答を迅速に提供します。 


デルのテクニカルサボートへお問い合わせになるときは、まず53ページ 
の「お問い合わせになる前にを参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を 

参照するか、 support . jp . dell . com をご覧ください。 


DellConnect™ 


DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、このツールの使用に 
より、デルのサービスおよびサボートは、ブロードパンド接続を通じてコ 
ンピュータにアクセスし、お客様の監視の下で問題の診断と修復を行ろこ 
とができるようになります。詳細については、 support . jp . dell.com (C 
アクセスし、 DellConnect をクリックして表示されるページを参照して 
<ださい。 
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オンラインサービス 

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。 

www . dell . com/jp 

デルサボートへのアクセスには、次の Web サイトおよび電子メールアド 
レスをご利用ください。 

• デルサポートサイト 

support . jp . dell.com 

• Anonvmous file transfer protocol (Anonymous FTP) 

ftp . dell.com - anonymous ユーザーとして□グインし、パスワー 
ドには電子メールアドレスを使用してください。 


FAX 情報サービス 

FAX 情報サービスは、フリーダイヤルでファクシミリを使用して技術情 
報を提供するサービスです。 

プッシュホン式の電話から必要なトピックを選択します。電話番号につい 
ては、55ページの「デルへのお問い合わせを参照してください。 


24時間納期情報案内サービス 

注文しだ;デル製品の状況を確認するには、 support . jp . dell . com にアク 
セスするか、24時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音 
声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺い 
します。電話番号については、55ページの「デルへのお問い合わせを参 
照してください。 

ご注文に関する問題 

欠品、部品の誤り、間違った請求書などの注文に関する問題がある場合 
は、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または 
出荷伝票をご用意ください。電話番号については、55ページの「デルへ 
のお問し ) 合わせを参照してください。 
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製品情報 

デルのその他の製品に関する情報や、ご注文に関しては、デルウ I プサイ 
卜 www . dell . com/jp をご覧ください。お住まいの地域の電話番号につ 
いて、またはセールス担当者への連絡は、55ページの「デルへのお問い 
合わせを参照してください。 

保証期間中の修理と返品について 

修理と返品のいずれの場合ち、返送するちのをすベて用意してください。 

1はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。デルから製品返送用 
の RMA ナンパー（返却番号）をお知らせいたしますので梱包する箱 
の外側にはっきりとよくわかるよ〇に書き込んでください。 

電話番号については、55ページの「デルへのお問い合わせを参照し 
てください。納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱して 
<ださい。 

2実行したテストと Dell Diagnostics (55 ページの「デルへのお問い 
合わせを参照）から出力されたエラーメッセージを記入した 
Diagnostics (診断)チェックリスト （54 ページの 「Diagnostics 
(診断）チェックリストを参照）のコピーを同梱してください。 

3修理や交換ではなく、返金を希望される場合は、返品する製品のア 
クセサリ（電源ケープル、ソフトウェアフロッピーディスク、マ 
ニュアルなど）も同梱してください。 

4返却品一式を出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してくだ 
さし、。 

送料はお客様のご負担となります。製品が弊社に到着するまでのリスク、 
および製品に掛ける保険ち、お客様のご負担となります。代金引換払い 

(Collect On Delivery = C . O . D .) での返品は受け付けられません。 

上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、返送扱いとなります。 
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お問い合わせになる前に 

メモ： お電話の際は、エクスプレスサーピスコードをご用意ください。 
エクスプレスザーピスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシス 
テムによって、より迅速にサポートが受けられます。また、サービスタグ 
(コンピュータの背面または底部にあります）が必要な場合もあります。 

Diagnostics (診断）チェックリストに前もってご記入ください （54 ベー 
ジの 「Diagnostics (診断）チェックリストを参照)。デルへお問い合わせ 
になるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近 
くから電話をおかけください。キーポードからのコマンドの入力や、操作 
時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラプル 
シューティング手順を試してみるよ〇にお願いする場合があります。 

また、コンピュータのマニュアルもご用意ください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全に関するベストプラクティスの詳細については、 
www . dell . com/regulatorv compliance を参照してください 0 
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Diagnostics (診断）チエツクリスト 

御名前： 

日付： 

御住所： 

電話番号： 

サービスタグブンバー（コンピュータ背面または底面のバーコードの番号）： 
エクスプレスサービスコード： 

返品番号(デルサボート担当者から提供された場合）： 

OS とパージヨン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？はいいいえ 
ネットワーク、バージヨン、ネットワークアダプタ： 

プ□グラムとパージヨン： 

OS のマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してくだ 
さい。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷しま 
す。印刷できない揚合は、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わ 
せください。 

エラーメッセージ、ビープコード、また:は Diagnostics (診断）コード： 

問題点の説明と実行したトラプルシューティング手順： 
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デルへのお問い合わせ 

メモ： お使いの コン ピュータがインターネットに接続されていない場合 
は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連 
絡先をご確認ください。 

デルでは、オンラインまたは電話によるサボートとサービスのオプション 
を複数提供しています。サボートやサービスの提供状況は国や製品ごとに 
異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。 
デルのセールス、テクニカルサボート、またはカスタマーサービスへは、 
次の手順でお問い合わせいただけます。 

1 support . jp . deH . com にアクセスし、ページ下の 国.地域の選択 

ドロップダウンメニューで、お住まし ) の国または地域を確認します。 

2ページ左側にあるお問い合わせをクリックし、目的に合ったサーピ 
スまたはサボートリンクを選択します。 

3ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。 
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